
IVT 290 
Elpanna.

Elpanna med avancerad  
reglercentral för bästa värme-
ekonomi och enklast skötsel.

Innehåller varmvatten-
beredare, elpatron och 
reglercentral.

Rostfri varmvattenberedare 
med elanod ger korrosions-
skydd.



Teknisk fakta IVT 290

IVT Värmepumpar 

Box 1012 

573 28 Tranås 
www.ivt.se

Elpannan som ger dig både 
värme och varmvatten.

IVT 290 är en elpanna med avancerad reglercentral 

för bästa värmeekonomi och enkel skötsel.  

Den rostfria varmvattenberedaren med elanod  

ger korrosionsskydd för alla vattentyper.

IVT 290 innehåller varmvattenberedare, elpatron 

och reglercentral.

Modell 290 9 kW 290 13 kW

Värmesystem

Nominellt flöde 0,2 l/s

Min./max. framledningstemperatur 20/80°C

Max. tillåtet drifttryck 1,5 bar

Anslutning (Cu) 22 mm

Varmvatten

Volym varmvattenberedare 145 l

Varmvattenkapacitet 40°C 220 l vid 12 l/min

Min./max. tillåtet drifttryck 2/10 bar

Anslutning 22 mm

Värden för elektrisk anslutning

Elektrisk inkoppling 400 V 3 N~50 Hz

Avsäkring 16 Amp 20 Amp

Elpatron 9 kW 13 kW

Kapslingsklass X1

Allmänt

Mått (bredd×djup×höjd) 600×615×1660 mm

Vikt (utan förpackning) 115 kg
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