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Dosreld/dosaktor for relabrytning av laster framst for belysning.
Anvands ocksa for styrning av tredjepartsprodukter med ingang
for 0-10V eller 1-10V sasom LED-driftdon och HF-don.

Multipla ingangar fér styrning genom aterfjadrande tryckknapp, réreslsevakt*
eller genom faceplate RTR-01, PSH-01. Darutéver kan produkten styras
och anpassas via Bluetooth® fran mobil eller surfplatta genom appen Plejd.

EGENSKAPER NATSPANNING STANDBYEFFEKT
e Reldutgang for styrning av icke dimbar last 220-240 VAC/ 50 Hz 03w
e 0-10V/ 1-10V foér styrning av tredjepartsproduker DRIFTTEMPERATUR RADIO
e Kompatibel med Faceplate ROT-01 och PSH-01 LT F (e 2,4 GHzmesh

s . . . -10till +35°C Bluetooth® 4.0
e Instéllning och styrning genom gratisappen Plejd (Bluetooth)
e Styrning via andra Plejdprodukter B lseleIe) SKYDD

(UPP TILL) Overtemperatur

Nollgenomgangsbrytning / brytarskydd

10m inomhus

e Maxlast (Reld med 16A brytférmaga vid cose=1): 100m fri sikt
EFFEKT- MARKEF- VOLT-
LAST FAKTOR FEKT WATT AMPERE  STROM TILLVERKARE TILLVERKNINGSLAND
Halogen(230V) / Glédljus 1 3500W 3500VA 16 A Plejd AB Sverige
LED-laster 0,9 800W 1000VA 4A
Lysrér okompenserade 03 700W 2300VA  10A c € ® @ M 'ﬁ‘ Ve @ — @ LED
Lysrér kompenserade 0,85 1500W 1750VA 8A
Lagvoltshalogen elektronisk 0,8 1500W 1750VA 8A Uppfyllda standarder
Lagvoltshalogen konventionell 0,95 1200W 1200VA 5A .
Lagenergilampor 0,6 500 W 800 VA 4A LVD / ELSAKERHET EMC
SSEN 60669-2-1 SSEN 60669-2-1
o Tidsfunktioner sdsom astrour S-markt EN 301489
e Scener fran mobil eller knapp/dubbelklick RADIO ERP / ECODESIGN
e Passar bakom tryckknapp i standard apparatdosa EN300328v.1.9.1 EC 1275/2008
i Montering
= 26 mm Controllern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/
o [ doslock eller med hjalp av faste (medféljer ej, E 13 777 90)
E P e]d pa végg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller
3 varma miljoer eller med flera relan i samma dosa minskar
wuuda 18 mm den totala effekten.

0-10V bus

1-10V bus

Tillbehoér

| RTR-01 MNT-01
Koppling for icke-dimbar last Koppling for 0-10V bus Koppling for 1-10V bus E1377731 E1377790
(endast brytning av matning till last)  (utan brytning av matning till last) (med brytning av matning till last) Vridadapter Monteringsclips

*Kraver rorelsevakt med neutralledare (startar vid OW).
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